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ИНФОРМАЦИЯ ЗА АЛУМИНИЕВИТЕ ПОЛУГЪВКАВИ 

ВЪЗДУШНИ ТРЪБИ 

 

SEMIFLEX алуминиевите полугъвкави въздухопроводи са 

подвижни, разтегливи и много надеждни за оборудване, работещо  

при ниско и средно налягане, системи за отопление и за отделяне на 

дим. Много леки са, лесно се инсталират, естетически и модерни са. 

 

 SEMIFLEX алуминиевите полугъвкави въздухопроводи са 

еластични, гъвкави и разтегливи. Овалните и кръгли спойки лесно се 

инсталират. 

 

SEMIFLEX алуминиевите полугъвкави въздухопроводи са 

осигурени със здрава заключваща система “INTERLOCK” . 

Системата “INTERLOCK”  минимизира разкъсването на тръбите, 

ако са издърпвани или извивани. 

SEMIFLEX алуминиевите полугъвкави въздухопроводи са негорими 

 

 
СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
ЧИСТО АЛУМИНИЕВО ТЯЛО 

 

Негорими 

Не пропускат UV лъчите 

Високоустойчиви на UV лъчите 

Устойчиви по отношение на химикали 

Лесна поддръжка 
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ПОЛУГЪВКАВА И ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА ЗДРАВО 

СПОЕНА КОНСТРУКЦИЯ 

 

Лесно транспортиране и складиране 

Бързо и лесно инсталиране 

Неразделими 

Непроницаеми 

Херметически 

Енергийно ефективни 

Ниски разходи за експлоатация и поддръжка 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ 

 

 

Материал 

Номинална дебелина на ламарината 

Диаметър D 

 

 

Диапазон на температурата 

Скорост на въздуха ( макс. ) 

Експлоатационно налягане ( макс. ) 

Дължина в опънато състояние 

 

Дължина в свито състояние 

 

Пожароустойчивост 

SEMIFLEX 

Алуминиева ламарина 

80 микрона 

1)152 мм 

2)127 мм 

3)102 мм 

-25
o
С / + 250

 o
С 

25 м/сек. 

2000 Ра 

a)2,5 м 

б)1,0 м 

a)580 мм ±20 мм 

б)230 мм ±20 мм 

негорими 

 

 
 

 


