
DPO  ВРАТИЧКА ПОД ОБЛИЦОВКАТА 

Преимущества на системата за облицовка 

- Различните дебелини на облицовките могат да бъдат обработвани без проблеми, изравняване на

височината вече не е нужно  (елиминиране със слой лепило)

- Облицовките могат да бъдат по-големи от рамката (отпада изрязване на облицовката)

- Ако демонтирането не стане успешно с гумен вакуум , може да се използва издърпващото въженце

предварително вложено във фугата

Възможност за приложение 

- Тази вратичка може да се използва като отварящ се капак на различни строителни отвори, като

залепената върху нея облицовка  я прави „НЕВИДИМА”

Начин на инсталиране 

1. Щателно измерване, означаване и изрязване на измерения отвор в стената (в полистирен, гипсова

плоча, тухлена зидария,……) 

2. Върху рамката по цялата обиколка се нанася силикон (облицоващо лепило) и заедно с

облицоващата вратичка се поставя в отвора, здраво се притиска и се оставя да се втвърди

достатъчно. Да не се забрави под облицоващата вратичка  да се сложи издърпващото въженце.

3. Обиколните площи се облицоват в основата ориентирана срещу отвора за облицоващата вратичка.

Облицовката при носещата вратичка се залепва върху силикона като последна.

4. След достатъчно втвърдяване да се пробва изваждането на облицоващата с помощта на

издърпващото въженце. Накрая облицоващата вратичка отново се поставя, издърпващото въженце

се поставя в работната фуга и се фугира със силикон.

5. Демонтиране: чрез почукване намираме облицоващата вратичка и почистваме работната фуга, в

която ше намерим издърпващото въженце.

6. Вратичката можем да извадим и с помощта на гумен вакуум .




