
РЕГУЛИРУЕМИ ПО ВИСОЧИНА 
СИЛНО МАГНИТНО ДЕЙСТВИЕ 

АНТИКОРОЗИОННА ОБРАБОТКА 
 

Начин на инсталиране: 
                     1. Закрепете анкерната планка с магнит към ръба на плочката от задната страна. 

2. Прикрепете плочката към желаното място и регулирайте анкерната планка с магнит. 
                     3. Ако отворът за проверка завърши в надлъжната стена,                                                                               
                         огънете анкерната планка с магнита на перфорираната точка с 90 ° и я залепете  
                         към надлъжната облицовка на стената. 
                     4. Монтирайте капака на инспекционния отвор от няколко плочки. 
                         Закрепете внимателно четирите анкерни планки към задната част на плочките. 

                След като лепилото се втвърди, капакът на инспекционния отвор може да бъде поставен. 
 

Забележка: 
Ако капакът на инспекционния отвор не съвпада перфектно с облицовъчните плочи, 

                      можем да постигнем подходящата височина на капака, като ръчно завъртим корпуса на магнита. 
                      Продуктът е подходящ за всички дебелини на облицовката. Задържането е 2.5-3кг. 
 

Този продукт е защитен от Службата за индустриална собственост, 
всяка имитация на продукта ще бъде преследвана в съда. 

 

 
 

                            


